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Czytnik mikropłytek ELISA RT-2100C 

 
Funkcjonalności: 
 

• Pełna automatyka 

• Wyświetlanie wyników na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym (LCD) 

• Funkcja wytrząsania płytek 

• Bichromatyczny system optyczny z czterema długościami fali 

• Sterowanie poprzez ekran dotykowy lub zewnętrzną mysz (opcjonalnie) 

• Możliwość wykonania 12 różnych testów na płytce 

• 8 kanałowy system optyczny odczytujący wynik po 5 sekundach 

• Duża pamięć przechowująca 500 parametrów testowania i 10000 wyników 

• Wbudowany modem umożliwiający zdalne testowanie urządzenia na odległość oraz aktualizację oprogramowania 
(opcjonalnie) 

• Wiele formatów raportów oraz obliczeń wyników 
 

Specifikacja: 
 

• Płytki: standardowe 96-dołkowe mikropłytki  

• Zakres pomiarowy: 0,000-3,500Abs 

• Długości fali: standard 405,450,492 i 630 nm (na zamówienie dostępne filtry 400-700 nm)  

• Czułość: 0.001 Abs (wyświetlana), 0.0001Abs (obliczana)  

• Dokładność: ±1% 

• Źródło światła: pojedyncza lampa halogenowa – OSRAM64607 8V/50W 

• Prędkość odczytu: 5 s przy pracy ciągłej lub 15 s przy pracy krokowej 

• Mikser: zmienny czas I prędkość 
• Wyświetlacz: ciekłokrystaliczny (LCD) 320 x 240 punktów, 256 odcieni szarości z płynna  

• Drukarka: zewnętrzna 

• Obsługiwane drukarki: seria Canon BJC 250, seria HP DJ 340/400，seria HP LJ obsługujących PCL, seria Epson LQ, 

seria Epson Stylus,  

• 1 interfejs LAN Ethernet  

• 2 interfejsy USB (doi podłączenia myszki, zewnętrznej klawiatury lub drukarki) 

• Złącze zewnętrznych kart pamięci Secure Digital 

• Zasilanie: 230 VAC, 50-60 Hz 

• Wymiary: 46 cm (długość) x 33 cm (szerokość) x 19 cm (wysokość)  
• Waga: 8 kg  

 

Standardowa konfiguracja  zestawu: 
   
1. Czytnik – 1 szt. 
2. Bezpiecznik – 2 szt.  
3. Pióro dotykowe do ekranu – 1 szt.  
4. Lampa (źródło światła) – 1 szt.  
6. Kabel zasilający – 1 szt. 
7. Instrukcja obsługi – 1 szt. 
8. Pokrowiec ochronny – 1 szt.  
9. Mysz – 1 szt. 
 
Certyfikaty: ISO, CE 


